
livelli di 

accessibilità:

Locali A I locali di tipo "A" devono avere:
1. l'entrata a livello strada con soglia non superiore a 

cm 2.5 e arrotondata o, in alternativa, una rampa facil-

mente percorribile con pendenza non superiore 

all'8%.

2. Almeno un bagno per disabili con:

- spazio adeguato alle manovre di una sedia a ruote 

per l'uso dei sanitari (minime dimensioni: 180 cm x 

180 cm);

- corrimano in prossimità della tazza wc, ad un'altezza 

di 80 cm dal calpestio;

- un campanello di emergenza sempre posto in pros-

simità della tazza wc;

- porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno. 

 I locali di tipo "Super A", oltre a garantire i criteri del 
livello A, devono soddisfare anche uno o più dei seg-
uenti requisiti:
- le porte esterne devono essere facilmente manovra-

bili e percepibili anche a persone con ridotta o 

impedita capacità motoria o sensoriale;

- nel caso di bancone continuo (bar, ecc.), almeno una 

parte di questo deve avere un piano di utilizzo posto ad 

un’altezza pari a 0.90 cm dal calpestio;

- menù in braille;

- almeno una unità del personale capace di esprimersi 

in LIS;

- percorsi tattili in particolare per le grandi strutture 

come musei, cinema e teatri;

- utilizzo di particolari simbologie o pittogrammi pen-

sati per agevolare la fruizione di luoghi, servizi e 

prodotti alle persone con disabilità mentale.
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